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Scegliendo queste nuove 
finestre, Lei ha deciso di 
orientarsi su un prodotto 
moderno di alta qualità.
Ci congratuliamo con Lei per 
questa decisione e siamo 
convinti che abbia fatto la 
scelta giusta. 
Le sue finestre sono state 
prodotte secondo il più 
recente stato dell‘arte e il 
montaggio è stato eseguito in 
modo professionale. Affinché 
possa goderne per molti 
anni senza preoccupazioni, 

abbiamo raccolto per Lei alcuni 
suggerimenti per un uso e una 
cura corretti. 
Come qualsiasi altro elemento 
costruttivo, anche le finestre 
moderne in PVC sono 
naturalmente soggette a 
un‘usura leggera e del tutto 
inevitabile. Se seguirà le brevi 
istruzioni indicate di seguito, 
potrà mantenere il valore delle 
sue finestre per decenni senza 
grande impegno.

Complimenti per le sue nuove finestre di qualità!
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Cura e manutenzione dei serramenti in PVC

Pulizia corretta

I profili in PVC si distinguono per la loro superficie 
particolarmente durevole, che si lascia facilmente pulire. 
Pertanto, per la pulizia delle sue finestre, di norma è sufficiente 
utilizzare acqua tiepida con un detergente o un detersivo 
delicato. In caso di sporco resistente, non rimuovibile con tale 
accorgimento, La preghiamo di mettersi in contatto con noi. 
Detergenti abrasivi e detergenti per la casa o per i vetri con 
composti aggressivi, come ad esempio alcol o sale ammonico, 
possono intaccare e danneggiare la superficie del vetro e del 
telaio o le guarnizioni. Voglia gentilmente utilizzare solo panni 
o spugne detergenti morbidi.

Dopo aver eseguito la pulizia sul telaio in PVC 
delle sue finestre, queste non dovrebbero essere 
asciugate strofinando. La strofinatura produce nel 
PVC una carica elettrostatica. Di conseguenza le 
particelle di polvere vengono nuovamente attratte. 
Invece, pulire con un panno inumidito con acqua 
e sapone elimina la carica e impedisce una nuova 
formazione di carica elettrostatica.

Suggerimento
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Controllo delle guarnizioni

Per respingere in modo duraturo l‘acqua e le correnti d‘aria, le 
finestre sono provviste di guarnizioni moderne con una durata 
di vita estremamente lunga. Ciò nonostante, le guarnizioni 
all‘interno del telaio devono essere periodicamente 
controllate, per quanto riguarda la loro sede e il loro stato, 
e pulite con acqua e detergente delicato. Per evitare danni 
causati da umidità, controllare ogni tanto anche le fughe 
sigillanti tra il telaio e l‘opera di muratura. Qualora il materiale 
di tenuta presentasse crepe o si staccasse in una qualsiasi 
zona, La preghiamo di rivolgersi immediatamente a noi.

Per una deviazione diretta dell‘acqua, che potrebbe 
penetrare all‘interno del telaio in caso di pioggia 
battente o con la finestra in posizione di ribalta, ogni 
finestra è dotata delle cosiddette aperture di scarico 
dell‘acqua. Tali aperture si vedono a finestra aperta, 
all‘interno del telaio. Controllare regolarmente, ad 
esempio quando si puliscono le finestre, anche le 
aperture di scarico dell‘acqua ed eliminare eventuali 
intasamenti.

Suggerimento

Cura e manutenzione dei serramenti in PVC
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Manutenzione della ferramenta

Le ferramenta di qualità e tecnicamente evolute delle sue 
nuove finestre non Le daranno alcun problema se trattate con 
cura. Lubrificare almeno una volta l‘anno tutte le parti mobili 
della ferramenta con grassi o oli privi di acido e resine e, 
qualora richiesto, serrare le viti di fissaggio. Le sue finestre ne 
saranno grate, contraccambiando negli anni con una facilità di 
movimento e un funzionamento perfetto.

Suggerimento

Cura e manutenzione dei serramenti in PVC
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Registrazione della ferramenta 

Le sue finestre sono state montate e registrate accuratamente 
da un esperto. Di norma, la registrazione della ferramenta 
non dovrebbe essere pertanto necessaria. Sollecitazioni 
o movimenti estremi nei corpi costruttivi circostanti 
possono tuttavia richiedere nel corso degli anni una nuova 
registrazione nei fondamentali punti meccanici di seguito 
elencati. Si raccomanda di far eseguire tali operazioni dal 
proprio personale specializzato.

• regolazione laterale in alto (sulla cerniera della forbice)
• regolazione laterale in basso (sul supporto inferiore)
• regolazione dell‘altezza (sulla cerniera angolare)
• regolazione della pressione di contatto (sul supporto 
inferiore)
• regolazione della pressione di contatto (regolazione dei 
riscontri di chiusura)

Cura e manutenzione dei serramenti in PVC

Solo le ante registrate perfettamente possono 
garantire un‘insonorizzazione e una tenuta ottimali. 
Per risolvere eventuali problemi ed eseguire la 
registrazione delle proprie finestre e porte-finestre, 
siamo naturalmente sempre a vostra completa 
disposizione.

Suggerimento
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Arieggiare in modo appropriato 

Un‘aerazione eseguita con regolarità comporta una 
regolazione dell‘umidità dell‘aria, assicurando un clima 
piacevole della stanza. Per evitare che venga dispersa 
dell‘energia preziosa durante il cambio d‘aria, raccomandiamo 
di arieggiare per un breve intervallo, ma in modo intenso. 
Per questa operazione, chiudere i termosifoni. Spalancare le 
finestre da due a tre volte al giorno, creando correnti d‘aria. 
Arieggiando con le finestre spalancate, in pochi minuti si 
ottiene un cambio quasi completo dell‘aria della stanza, 
senza raffreddare gli accumulatori di calore dell‘abitazione 
(pareti, termosifoni, mobili). Soprattutto nei luoghi dove si 
concentra l‘umidità, cioè bagno, lavanderia, o dopo aver 
eseguito lavori d‘intonaco, caldana o pittura, è necessario 
arieggiare con regolarità per evitare l‘eventuale formazione 
di muffa.

Cura e manutenzione dei serramenti in PVC

Suggerimento
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Obiettivo:

Preservare la semplicità di utilizzo della finestra 
ovviando a eventuali difficoltà di manovra,  mantenere 
contenuti gli sforzi di apertura e chiusura dell’organo 
meccanico e di messa in movimento delle ante, 
consentire un lavoro uniformemente elastico delle 
guarnizioni di tenuta. 
I meccanismi di sospensione e gli organi di manovra, 
normalmente presenti sul mercato, sono dotati 
di dispositivi che consentono precise regolazioni, 
al fine di favorire il corretto e agevole utilizzo del 
serramento. La regolazione della ferramenta, da 
effettuarsi con cadenza annuale, permette in molti 
casi di ovviare a movimenti e deformazioni minime 
proprie dei materiali. 

Attenzione:

Di seguito alcuni casi esplicativi per cui andrà 
effettuata la registrazione:
•	 ante che urtano il telaio fisso
•	 ante che si urtano fra loro in corrispondenza del 

montante centrale
•	 mancato o impreciso accostamento ante-telaio 

fisso
•	 ante non allineate con il telaio fisso
•	 impossibilità di chiusura del serramento
•	 sforzi di chiusura superiori alla norma

Attraverso una regolazione precisa delle cerniere 
e dei punti di chiusura, è poi possibile ottenere un 
lavoro omogeneo delle guarnizioni di tenuta, a 
vantaggio della caratteristica di permeabilità all’aria 
della finestra. La manutenzione descritta è consigliata 
con cadenza annuale, o più frequentemente nei casi 
in cui  si rilevino difficoltà di manovra e di chiusura 
dell’infisso.

Regolazione ferramenta
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Avvertenze e istruzioni generali per la sicurezza 

Avvertenze rilevanti per la sicurezza
I seguenti simboli rappresentano graficamente i potenziali pericoli presenti sulle finestre e portefinestre:

Pericolo di lesioni dovute allo 
schiacciamento di parti del corpo nello 
spazio tra anta e telaio.

•	 Quando si chiude una finestra  
o portafinestra, non infilare 
mai le mani tra l’anta e il telaio 
dell’infisso e procedere sempre 
con cautela.

•	 I bambini e le persone che non 
sono in grado di valutare i pericoli 
vanno tenuti a distanza dalla zona 
di pericolo.

Pericolo di lesioni dovute alla caduta da 
finestre e portefinestre aperte.

•	 Nelle vicinanze di finestre e 
portefinestre aperte si deve 
procedere con cautela e non ci si 
deve sporgere in avanti.

•	 I bambini e le persone che non 
sono in grado di valutare i pericoli 
vanno tenuti a distanza dalla zona di 
pericolo.

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti 
alla spinta dell’anta contro il bordo di 
apertura (spalletta del muro).

•	 Evitare di spingere l’anta contro
        il bordo di apertura (spalletta in
        muratura).

Consigli pratici - Finestre anta / ribalta
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Pericolo di lesioni e danni materiali 
dovuti all’inserimento di elementi 
d’intralcio nello spazio aperto tra anta 
e telaio.

•	 Non inserire elementi nello spazio 
aperto tra anta e telaio.

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti 
a un carico supplementare sull’anta.

•	 Evitare che un carico supplementare 
sovraccarichi l’anta.

Pericolo di lesioni dovute all’effetto del 
vento.

•	 Evitare che il vento agisca sulle ante 
aperte.

•	 In presenza di vento e correnti d’aria, 
occorre assolutamente chiudere e 
bloccare le ante delle finestre e delle 
portefinestre.

•	 Qualora si preannuncino vento e 
tempesta, chiudere e bloccare tutte 
le ante.

È possibile ottenere una posizione di apertura permanen-
te delle ante di finestre e portefinestre solamente tramite 
l’ausilio di meccanismi supplementari.
È possibile utilizzare degli accessori speciali affinché una 
finestra, in presenza di vento o risucchio, non sbatta se in 
posizione a ribalta oppure non sbatta o non si spalanchi 
se in posizione di rotazione. All’occorrenza, tali accessori 
devono essere ordinati separatamente.

Qualora siano presenti danni visibili oppure in caso di mal-
funzionamenti, non si deve più manovrare la finestra o la 
portafinestra, e prima di un ulteriore utilizzo occorre che
la stessa venga riparata dall’azienda!

Nota Attenzione!
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Istruzioni per l’uso

Simboli grafici
I seguenti simboli illustrano graficamente le diverse posizioni della maniglia e le conseguenti posizioni assunte 
dalle ante di finestre e portefinestre (funzionamento normale).

Meccanismi anta-ribalta

•	 Posizione a ribalta dell’anta (per 
un’aerazione continua del locale)

•	 Posizione di rotazione dell’anta 
(per una breve aereazione del 
locale oppure per la pulizia dei 
vetri esterni)

•	 Posizione di chiusura dell’anta 
(quando l’ambiente è incustodito 
oppure non si desidera effettuare 
alcun ricambio d’aria)

•	 Posizione a ribalta dell’anta (per 
un’aerazione continua del locale)

•	 Posizione di aerazione controllata 
dell’anta (per un’aerazione 
prolungata con basse temperature 
esterne)

•	 Posizione di rotazione dell’anta (per 
una breve aerazione del locale con 
corrente d’aria oppure la pulizia dei 
vetri esterni)

•	 Posizione di chiusura dell’anta 
(quando il locale è incustodito 
oppure non si desidera effettuare 
alcun ricambio d’aria)

•	 Posizione di rotazione dell’anta (per 
una breve aerazione del locale con 
corrente d’aria oppure per la pulizia 
dei vetri esterni)

•	 Posizione a ribalta dell’anta (per 
un’aerazione continua del locale)

•	 Posizione di chiusura dell’anta 
(quando l’ambiente è incustodito 
oppure non si desidera effettuare 
alcun ricambio d’aria)
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Istruzioni per l’uso e la pulizia

Si ha un azionamento errato quando l’anta si trova contemporaneamente in posizione di rotazione e in posizione a ribalta (vedere 
immagine).

Qualora, nonostante l’alza anta, si dovesse verificare una manovra 
errata:
1. Tenere premuto verso il centro il dispositivo alza anta che si 
trova vicino alla maniglia (freccia rossa - posizione verticale).
2. Premere l’anta della finestra sul lato cerniera contro il telaio; 
ruotare quindi la maniglia in posizione di ribalta.
3. A questo punto premere, l’intera anta contro il telaio e girare la 
maniglia in posizione di chiusura.

AVVERTIMENTO! 
Pericolo di lesioni in seguito a chiusura di finestre e portefinestre! Se durante la chiusura di finestre e portefinestre la 
mano o altre parti del corpo rimangono bloccati tra l’anta e il telaio, sussiste il rischio di schiacciamento e il conseguente 
pericolo di lesioni.

Consigli pratici - Finestre anta / ribalta

Informazioni sulla rimozione di
azionamenti errati:
Dispositivo alza anta

Alza anta

Istruzioni generali per l’uso:

    Le finestre e le portefinestre aperte costituiscono sempre una fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e il danneggia-    
    mento dei beni!
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Pertanto:
   Quando si chiudono finestre e portefinestre, non afferrarle mai tra l’anta e il telaio e procedere sempre con cautela.

    I bambini e le persone che non sono in grado di valutare i pericoli vanno tenuti a distanza dalla zona di pericolo.
   
    In presenza di vento e correnti d’aria, chiudere e bloccare immediatamente le ante delle finestre e delle portefinestre. 
In caso contrario, la corrente o il risucchio d’aria potrebbero provocare l’incontrollato sbattere o l’apertura delle finestre 
o delle portefinestre!
Qualora le ante non fossero chiuse e bloccate, si potrebbero verificare danni alla finestra stessa, danneggiamento ad altri 
beni, come pure lesioni alle persone.

Istruzioni generali per la pulizia:

Una pulizia regolare è un presupposto fondamentale affinché la finestra possa durare nel tempo e si possa mantenere 
correttamente in funzione. In occasione della pulizia dei vetri e delle superfici, si deve procedere anche al controllo 
di tutti i meccanismi per verificare che non siano sporchi, ed eventualmente pulirli utilizzando un panno umido e un 
detergente a pH neutro. Chiudere la finestra o la portafinestra solamente dopo che le parti pulite sono completamente 
asciutte.
Affinché le superfici dei meccanismi possano durare a lungo nel tempo e al fine di evitare eventuali danni, seguire le 
istruzioni indicate di seguito:

Consigli pratici - Finestre anta / ribalta
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Protezione dalla corrosione:

    I meccanismi e la zona della battuta vanno arieggiati a sufficienza in modo da evitare sia la loro diretta       
esposizione all’acqua, sia la formazione di condensa (soprattutto durante la fase di costruzione!).
    Pulire i componenti inumidendoli appena e non lasciarli bagnati per lunghi periodi.

Protezione dalla sporcizia:

    Tenere pulita la ferramenta da depositi di sporcizia. Durante la fase di costruzione, rimuovere                                                                                                                                        
immediatamente con acqua eventuali depositi di sporcizia dovuti a intonaco, malta o simili.
    Proteggere i meccanismi e gli scontri dalle impurità (polvere, sporco, colori, ecc.).

Protezione da detergenti acidi aggressivi:
   Pulire i meccanismi esclusivamente con un panno morbido che non rilasci lanugine e un detergente                                                                             
delicato, a pH neutro, diluito. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, acidi o che contengono solventi oppure  
sostanze abrasive (spugne abrasive, lana d’acciaio, ecc.). Questi potrebbero danneggiare i meccanismi.
    I meccanismi così danneggiati potrebbero presentare alterazioni nel funzionamento e le caratteristiche 
rilevanti al fine della sicurezza potrebbero risultarne compromesse con conseguente pericolo di lesioni alle 
persone.

Tutti i componenti difettosi o danneggiati devono essere immediatamente riparati.
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Consigli pratici - Finestre anta / ribalta

La vostra finestra o portafinestra è dotata di 
ferramenta MACO di elevata qualità e lunga 
durata. Affinché tali meccanismi restino 
funzionanti e sicuri per anni, occorre seguire e 
osservare le seguenti istruzioni di manutenzione 
nonché gli intervalli di manutenzione indicati.

NOTA!
Oltre alle regolari operazioni di pulizia, la 
ferramenta di finestre e portefinestre necessita 
anche di sistematiche operazioni di controllo e 
manutenzione da parte di personale specializzato 
al fine di garantire nel corso del tempo la 
sicurezza e l’idoneità all’uso. Si consiglia pertanto 
di stipulare un contratto di manutenzione con il 
produttore delle proprie finestre e portefinestre.

Intervalli di ispezione e controllo

Prima ispezione obbligatoria dopo 6-18 mesi dall’installazione, 
successivamente ogni 3-5 anni per uso privato oppure ogni 
6-18 mesi per uso commerciale (a seconda dell’intensità delle 
sollecitazioni)

Verificare la libertà di mo-
vimento della finestra o 
portafinestra in apertura 
e chiusura, così come la 
scorrevolezza nella mano-
vra in chiusura della mani-
glia (rivolta verso il basso 
perfettamente in vertica-
le). Se necessario, far re-
golare la finestra o por-
tafinestra da una azienda 
specializzata.

Utente finale Azienda 
specializzata
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Controllare tutti i meccanismi e gli scontri per individuare la presenza di eventuali 
danni o segni di usura.  Se necessario, farli sostituire da una azienda specializzata.

Controllare la funzionalità di tutti i meccanismi mobili e degli scontri e lubrificarli.

Controllare le viti di sicurezza e, se necessario, stringerle o sostituirle.

Controllare il dispositivo alza anta e, se necessario, regolarlo.

Controllare la regolazione o la compressione delle forbici (per aerazione controlla-
ta) nonché della cerniera angolare o dell’angolo cerniera.

Controllare e, se necessario, regolare la compressione dei nottolini a fungo.

Utente finale Azienda 
specializzata

Intervalli di ispezione e controllo

Prima ispezione obbligatoria dopo 6-18 mesi dall’installazione, successivamente ogni 3-5 anni per uso privato oppure ogni 6-18 
mesi per uso commerciale (a seconda dell’intensità delle sollecitazioni)
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Meccanismi applicati Meccanismi parzialmente
o totalmente a scomparsa

Punti di lubrificazione (per la legenda vedere la pagina successiva)
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     Questa rappresentazione è puramente simbolica. La posizione e il numero dei punti di lubrificazione dipendono dalle 
dimensioni e dal modello della finestra.   

     Grassi lubrificanti per ferramenta: Lubrificante adesivo con PTFE in forma di spray.

Nottolino e nottolino a fungo:

Blocco ribalta o delimitatore d’apertura della forbice,
guida laterale, guida centrale:

Legenda dei punti di lubrificazione
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Scontri nottolino e scontri fungo:

Bilanciere:
(opzionale)
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Consigli pratici - Scorrevole parallelo

Una buona  finestra non deve solo far passare aria e luce. È infatti un componente con una funzione sia estetica sia strutturale, alla 
quale vengono richiesti alti requisti tecnici. 

Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi, bisogna anche prestare attenzione alla superficie dell’infisso, alla 
vetratura e alla guarnizione e ripristinare eventuali parti logorate. 

Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità e utilizzare per la pulizia solo detergenti neutri.

La guarnizione non deve mai venire a contatto con vernici o detergenti aggressivi.

I meccanismi non devono essere riverniciati. Conservi questa guida all’utilizzo e manutenzione per ogni
necessità e informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto.

Evitare di sovraccaricare
l’anta.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni
(schiacciamento)
nello spazio aperto
fra anta e telaio.

Non frapporre
ostacoli nello spazio
aperto fra anta e
telaio.

Avvertimenti per l’utilizzo
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Chiuso
Posizione di chiusura, ovvero quando non è richiesta 
l’aerazione e in caso di assenza dal locale.

Ribalta
Posizione di aerazione continua del locale.

Aperto e scorrimento

Aggancio automatico in chiusura!

Applicare in modo ben visibile l’etichetta con le indicazioni d’uso sul battente del serramento scorrevole montato.

Manovra degli scorrevoli a ribalta
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Manutenzione

Regolazioni sui meccanismi

Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei meccanismi scorrevoli a ribalta (per es. con lubrificante per 
meccanismi) almeno una volta l’anno. 

Le regolazioni sui meccanismi devono essere effettuate solo da personale competente.

Regolazioni della pressione Correzione dell’entrata battente

Pressione minore

Pressione base

Pressione maggiore

nottolino

nottolino a fungo

Controllare lo stato di usura dei pezzi rilevanti ai  fini della sicurezza della  finestra (controllo costante 
– minimo una volta all’anno).
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Õ=

Õ=
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Regolazioni sui meccanismi

Le regolazioni sui meccanismi devono essere e�ffettuate solo da personale competente.

Correzione del parallelismo dei carrelli
• Allentare il tondino sul carrello anteriore
• Spostare l’asta di collegamento a destra  o 
a sinistra  affinché il carrello posteriore sia
parallelo al carrello anteriore
• Fissare il tondino

Regolare i carrelli in altezza
• Alzare il blocco regolazione (1)
• Regolare l’altezza (+ 6 mm)
• Rimettere il blocco di regolazione

ZZ
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Aggancio dell’anta

Lo sgancio e il riaggancio delle ante deve essere effettuato solo da personale competente.

Infilare il perno dal basso nell’apertura centrale della guida forbice finché si sente chiaramente il “click” 
dell’aggancio      ,      .
Verificare con estrema cura l’aggancio sicuro, provando a tirare verso il basso il braccio forbice    .

>click<
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Se il montaggio è avvenuto correttamente, l’inserto laterale di sicurezza risulta essere complanare con lo spigolo della 
guida. 

Se il perno del braccio forbice non è agganciato correttamente nella guida, l’anta non è assicurata. 

Attenzione: Pericolo di seri danni e lesioni a causa di caduta anta!

Se la sicurezza di sollevamento non viene correttamente agganciata nella sua posizione, sussiste il pericolo che l’anta 
non sia assicurata.

Attenzione: Pericolo di seri danni e lesioni a causa di caduta anta!

Attivare la sicurezza di sollevamento! Premere la sicurezza di sollevamento       verso il binario  finché scatta nella sua 
posizione corretta     .
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Una buona finestra non deve solo far passare aria e luce.
É infatti un componente dell’arredo e strutturale alla quale vengono richiesti alti requisti tecnici.
Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi, bisogna anche prestare attenzione alla superficie dell’infisso, alla 
vetratura e alla guarnizione, e ripristinare eventuali parti logorate.
Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità e utilizzare per la pulizia solo detergenti neutri.
La guarnizione non deve mai venire a contatto con vernici o detergenti aggressivi.
I meccanismi non devono essere riverniciati.
Conservi questa guida all’utilizzo e manutenzione per ogni necessitá e informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto. Le 
indicazioni relative all’utilizzo e alla manutenzione valgono anche per tutti i tipi di finestre, non espressamente citati su questa 
guida (per es. con due o più ante scorrevoli).

Consigli pratici - Alzante scorrevole

Non sovraccaricare l’anta. In 
particolare, se si lascia l’anta 
aperta riportare la maniglia in 
posizione di chiusura.

Non frapporre ostacoli nello 
spazio aperto fra anta e telaio.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni 
(schiacciamento) nello spazio 
aperto fra anta e telaio.

Avvertimenti per l’utilizzo
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Manutenzione

Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei meccanismi 
scorrevoli (per es. con lubrificante per meccanismi) almeno 
una volta l‘anno.
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Sgancio dell’anta

Regolazioni sui meccanismi Manovra degli alzanti 
scorrevoli

Lo sgancio e il riaggancio delle ante deve essere effettuato solo da personale competente.

Le regolazioni sui meccanismi devono 
essere effettuate solo da personale 
competente.

Applicare in modo ben visibile 
l’etichetta con le indicazioni d’uso sul 
battente del serramento scorrevole 
montato.

Chiuso

Aperto e 
scorrimento
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Consigli pratici - Bilico orizzontale

Una buona finestra non deve solo far passare aria e luce. É infatti un 
componente dell‘arredo e strutturale alla quale vengono richiesti alti 
requisti tecnici. 
Oltre all‘importante manutenzione dei meccanismi, quindi, bisogna 
anche prestare attenzione alla superficie dell‘infisso, alla vetratura 
e alla guarnizione, e ripristinare eventuali parti logorate. Evitare il 
contatto diretto dei meccanismi con l‘umidità e i detergenti.
La guarnizione non deve mai venire a contatto con vernici o detergenti 
acidi.
I meccanismi non devono essere riverniciati.

Manovra dell‘anta

Avvertimenti per l‘utilizzo

Posizione di chiusura ovvero quando non é 
richiesta l‘aerazione e in caso di assenza dal 
locale.

Pericolo di lesioni a causa di schiacciamento di parti 
corporee nella fessura dell‘apertura fra telaio e anta
•	 Quando si chiudono le finestre non inserire mai 

le mani fra l‘anta e il telaio e procedere con 
cautela.

•	 I bambini e le persone non in grado di valutare 
il pericolo vanno tenuti lontani dalle zone 
pericolose.

Pericolo di lesioni a causa di caduta da finestre aperte
•	 Fare molta attenzione vicino a finestre aperte.
•	  I bambini e le persone non in grado di valutare 

il pericolo vanno tenuti lontani dalle zone 
pericolose.

Pericolo di lesioni e di danni a cose a causa di 
inserimento di oggetti nella fessura di apertura fra anta 
e telaio
•	 Evitare l‘inserimento di oggetti nella fessura di 

apertura fra anta e telaio.

Pericolo di lesioni e di danni a cose a causa di carico 
dell‘anta
•	 Non applicare carico all‘anta.

Pericolo di lesioni a causa di vento
•	 Evitare di esporre l‘anta aperta al vento.
•	 In caso di vento e corrente chiudere e bloccare 

le finestre.

Solo per un breve ma intenso ricambio d‘aria 
o per la pulizia del vetro. Non lasciare la 
finestra incustodita.

Posizione intermedia per una ridotta 
aerazione.
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Almeno una volta l‘anno*:
•	 Controllare il fi ssaggio e l‘usura della ferramenta. 

Se necessario, serrare le viti di fissaggio e far 
sostituire le parti usurate da uno specialista.

•	 Tutte le parti mobili e tutte le parti di chiusura 
della ferramenta devono essere ingrassate (per 
es. con lubrificante per meccanismi), e occorre 
controllare che funzionino perfettamente.

* nelle scuole e negli alberghi ogni sei mesi

Manutenzione Sgancio dell‘anta

Lo sgancio e riaggancio delle 
ante deve essere effettuato solo 
da personale competente.

180
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Regolazione sulla finestra

Le regolazioni sui meccanismi devono essere effettuate solo 
da personale competente.

Registrare eventualmente la frizione delle cerniere

    Con il dado da 17 si regola la prima rotazione
    Con la vite frontale si regola la seconda rotazione

Delimitatore d’apertura a 22°

Regolazioni della pressione

VM�

Pressione 
minore

Pressione base

Pressione 
maggiore

nottolino 
tradizionale

nottolino a 
fungo
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Non sforzare il battente contro il battente
semifisso, quando questo sia in posizione
di chiusura.

Non trasportare la porta impugnando la
maniglia.

I meccanismi della scatola serratura 
sono lubrificati con un apposito grasso 
a lunga durata, per cui non occorrono 
ulteriori lubrificazioni. Scrocco e 
mandata, invece, vanno lubrificati una 
volta all‘anno.

Non azionare la mandata prima della
chiusura del battente.

Non verniciare o laccare lo scrocco e la
mandata.

Lubrificare i punti di chiusura (almeno
una volta l’anno).

Consigli pratici - Portoncini
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Non aprire, in nessun caso, la scatola
serratura.

Praticare tutte le forature prima del 
montaggio della serratura.

Non inserire con forza il quadro martellina
nel foro centrale.

Non sforzare la chiave facendo leva con
attrezzi.

Ai primi segni visibili di forzatura o 
effrazione, cambiare la serratura.

Non sforzare o montare il cilindro con 
strumenti inadeguati.

Azionare la martellina solo nel 
normale senso di apertura, agendo 
con una forza non superiore ai 15 kg.

Azionare la serratura unicamente con la
chiave appropriata.

Non azionare contemporaneamente 
la chiave e la martellina.
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